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КОЛОДЦЫ ККСр С ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ 
ИЗ БЕТОНА МАРКИ В25 

 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Колодцы серии «ККСр-… ГЕК-У (В25)» с предустановленными кронштейнами выпускаются 
компанией ООО «Комплексные Системы и Сети» (торговая марка «КСС»), в соответствии с ТУ 
23.61.12-001-44989762-2022 «ЭЛЕМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КАБЕЛЬНОЙ 
КАНАЛИЗАЦИИ». 

1.2. Особенность колодцев данной линейки является то, что они применяются на объектах 
городского строительства в г. Москве, и имеют габариты и характеристики бетона, которые 
соответствуют ТТ (техническим требованиям) введенным АНО «МПТЦ» и ПАО «МГТС», но 
поставляются с уже установленными ершами и кронштейнами. На это указывает новая 
маркировка в названии колодцев - «ГЕК-У».  

Данный факт приобретает большую значимость в виду того, что это экономит время 
монтажников, предотвращает случаи хищения кронштейнов и ершей после поставки их на объект, 
а также исключает случаи их не своевременной установки в колодце после его монтажа в 
котловане. 

1.3. В целях повышения защищенности, установленные и прикрученные к ершу кронштейны 
могут дополнительно прихватываться сваркой. После чего, в целях защиты места сварки, данные 
места покрываются гидроизоляцией.  

1.4. Колодцы предназначены для протягивания, монтажа и осмотра кабелей, устранения 
кабельных повреждений, электроизмерения блуждающих токов на свинцовых оболочках 
кабелей, вытягивания демонтируемых или поврежденных кабелей, размещения запаса как 
телефонных, так и электрических кабелей и смонтированных муфт. 

1.5. В виду того, что колодцы нашли свое применение не только в проектах по обустройству 
линий связи, но и применяются при строительстве комбинированной канализации, аббревиатура 
«ККС» приобрела новое значение: К – колодец, К – кабельный, С – смотровой. Прежнее значение 
данной аббревиатуры – «колодец кабельный связи», утратил свое первоначальное значение.  

1.6. Наряду с этим, буква «р» в аббревиатуре колодца ККСр, означает, что колодец имеет  
универсальную конструкцию. Универсальность конструкции отражена в размещенных нишах на 
торцевых и боковых поверхностях колодцев, что позволяет применять их по необходимости в 
качестве прямых, угловых или разветвительных смотровых устройств. 

1.7. По причине того, что до сих пор встречаются проекты, в которых фигурируют применяемые 
в строительстве вплоть до 90-х годов 20 века угловые вставки, следует знать, что их выпуск и 
применение упразднены, в силу начала производства универсальных колодцев, и 
неоправданности повсеместного практического применения таких угловых вставок. 

1.8. Кабельные колодцы изготавливаются из тяжелого бетона (ГОСТ 26633-2015) марки М350, с 
применением необходимых добавок. Таким образом, колодцы имеют следующие 
характеристики: класс прочности – В25; морозостойкость - F₂200 (F2 – агрессивная среда; 200 
циклов замораживания и оттаивания); водонепроницаемость – W8. Возможно изготовление 
колодцев и с более высокими заданными характеристиками, которые дополнительно 
оговариваются с Заказчиком. Такие высокие показатели характеристик бетона связаны с рядом 
причин. Во-первых, в связи с повсеместно применяемыми антигололедными реагентами в 
городах и на загородных участках трасс сформирована агрессивная среда для их эксплуатации. Во-
вторых, в связи с изменением климата происходят частые скачки температур с переходом через 0 
С° в течение дня, что влияет на сокращение срока эксплуатации.  

1.9. Колодцы могут поставлять в гидроизоляции, которая выполняется с применением хорошо 
зарекомендовавшей себя многокомпонентной битумно-резиновой мастики, производимой 
согласно ГОСТ 15836-79. Комбинация битума, резины, антисептика, наполнителей и 
пластификаторов в мастике, придает поверхности колодца прочность, водонепроницаемость, 
износостойкость и защиту от грибковых поражений бетона. Этому способствует высокая степень 
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проникновения в поры бетона покрываемого состава, который закупоривает их. Данный состав 
обладает высокой степенью адгезии. После полного высыхания, мастика становится частью 
бетона, что значительно повышает срок службы кабельного колодца, при воздействии на него 
влажной среды или воды.  

1.10. Для разделения ответственности, следует четко понимать и разделять следующие 
понятия. В действующих нормативных руководящих документах принятых Минсвязи РФ 
кабельные колодцы ККС существуют в двух вариантах. Первый, это  кабельный колодец, как 
комплект изготовленных производителем железобетонных элементов. Производитель с таким 
пониманием и реализует их своим Заказчикам. И второй вариант - колодец как смонтированное 
подземное сооружение, которое создается специалистами строительной организации, опираясь 
на проектную документацию. На рисунках 1-12 представлены производимые и поставляемые 
элементы кабельных колодцев, а на рисунке 13 схема смонтированного кабельного колодца, как 
подземного сооружения. 

     Поэтому, говорить о водонепроницаемости колодца (узлов: места ввода труб в колодец, 
места герметизации шва при монтаже двух элементов колодца, места заделки и герметизации 
отверстий для ершей на боковых стенках колодца, обустройства горловины, применяемого 
запорного устройства и люка) как подземного сооружения, можно только предусмотрев меры по 
герметизации всех перечисленных проблемных узлов в проектной документации и исполнив их 
при монтаже элементов колодца. 

1.11. В виду того, что основным действующим нормативным документом на сегодняшний 2024 
год является «Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи», 1995 
года, информация по колодцам, в котором, была взята из предшествующих ему более ранних 
документов, то следует понимать, что за эти десятилетия промышленность и производство сильно 
шагнули вперед, относительно существующей нормативной базы. Появились более совершенные 
изделия (кабель, муфты, трубы, колодцы и т.д.), которые соответствуют новым вызовам текущего 
периода строительства и эксплуатации кабельных сетей.  

Поэтому, специалистам, занимающимся вопросами проектирования, строительства и 
эксплуатации кабельной канализации, в качестве источников информации о колодцах, 
выпускаемых в настоящее время, следует использовать действующие инструкции ООО «КСС» 
размещенные на сайте www.komss.ru, в соответствующих карточках товаров. Если требуется 
дополнительная информация, следует обращаться к специалистам компании.  

 
2. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИМЫХ КАБЕЛЬНЫХ КОЛОДЦАХ 

2.1. Производимые компанией «КСС» элементы кабельных колодцев, а также вид элементов 

как изделия представлены на рисунках 1-12. При этом следует понимать, что элементы колодцев, 

как изделия, поставляются под одним номенклатурным номером, и их характеристики 

представлены в таблицах 1 и 2.  

  
  

    а                                                   б                                                    в                                                г 

Рис. 1. Колодец «ККСр-1М-10(80) ГЕК-У КСС (В25)»: 
а – как изделие; б – корпус колодца; в – плита перекрытия;  

г – комплект устанавливаемого оснащения. 
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    а                                                   б                                                    в                                                г 

Рис. 2. Колодец «ККСр-1-10(80) ГЕК-У КСС (В25)»: 
а – как изделие; б – корпус колодца; в – плита перекрытия;  

г – комплект устанавливаемого оснащения. 
 
 

 

  
 

    а                                                   б                                                    в                                                г 

Рис. 3. Колодец «ККСр-2М-10(80) ГЕК-У КСС (В25)»: 
а – как изделие; б – верхний элемент; в – нижний элемент;  

г – комплект устанавливаемого оснащения. 
 
 

 

 
 

 

    а                                                   б                                                    в                                                г 

Рис. 4. Колодец «ККСр-2-10(80) ГЕК-У КСС (В25)»: 
а – как изделие; б – верхний элемент; в – нижний элемент;  

г – комплект устанавливаемого оснащения. 
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    а                                                   б                                                    в                                                г 

Рис. 5. Колодец «ККСр-2,5-10(80) ГЕК-У КСС (В25)»: 
а – как изделие; б – верхний элемент; в – нижний элемент;  

г – комплект устанавливаемого оснащения. 
 

 

   

    а                                                   б                                                    в                                                г 

Рис. 6. Колодец «ККСр-3-10 ГЕК-У КСС (В25)»: 
а – как изделие; б – верхний элемент; в – нижний элемент;  

г – комплект устанавливаемого оснащения. 
 

 

   

    а                                                   б                                                    в                                                г 

Рис. 7. Колодец «ККСр-3-80 ГЕК-У КСС (В25)»: 
а – как изделие; б – верхний элемент; в – нижний элемент;  

г – комплект устанавливаемого оснащения. 
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    а                                                   б                                                    в                                                г 

Рис. 8. Колодец «ККСр-3,5-10(80) ГЕК-У КСС (В25)»: 
а – как изделие; б – верхний элемент; в – нижний элемент;  

г – комплект устанавливаемого оснащения. 
 

 

   

    а                                                   б                                                    в                                                г 

Рис. 9. Колодец «ККСр-4-10 ГЕК-У КСС (В25)»: 
а – как изделие; б – верхний элемент; в – нижний элемент;  

г – комплект устанавливаемого оснащения. 
 

 

   

    а                                                   б                                                    в                                                г 

Рис. 10. Колодец «ККСр-4-80 ГЕК-У КСС (В25)»: 
а – как изделие; б – верхний элемент; в – нижний элемент;  

г – комплект устанавливаемого оснащения. 
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Рис. 11. Колодец «ККСр-5-10 ГЕК-У КСС (В25)»: 
а – как изделие; б – верхний элемент; в – нижний элемент;  

г – комплект устанавливаемого оснащения. 
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Рис. 12. Колодец «ККСр-5-80 ГЕК-У КСС (В25)»: 
а – как изделие; б – верхний элемент; в – нижний элемент;  

г – комплект устанавливаемого оснащения. 
 

 
Рис.13. Кабельный колодец как подземное сооружение 

На рисунке обозначены следующие узлы: 1. Место ввода труб в колодец; 2. Место соединения 

двух элементов колодца; 3. Отверстия для установки ершей; 4. Горловина; 5. Люк и находящаяся в 

нем нижняя крышка. 
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2.2. Характеристики и артикулы колодцев без гидроизоляции представлены в таблице 1. 

                                                                                                                                                                       Таблица 1. 

Артикул 
     

Наименовани
е колодца 

Внешние габариты, мм Кол-во и 
габариты 
торцевых 

отверстий, мм 

Кол-во и габариты ниш, мм 
Габарит 

приямка, 
мм 

Кол-во (шт) и 
высота (мм) 
кронштейно

в 

Расчетная 
масса, кг 

Длина Ширина 
Высо

та 
Торцевых Боковых 

110101-
01001 

Колодец ККС-
1М-10(80)  

1370 1030 745 нет 2/450х660 2/450х660 200х150х50 4/40 1000 

110101-
01002 

Колодец ККС-
1-10(80)  

1370 1050 845 нет 2/410х660 2/410х660 200х150х50 4/40 1100 

110101-
01003 

Колодец ККС 
2М-10(80)  

1370 1030 1360 нет 2/450х1320 2/450х1320 200х150х50 8/40 1500 

110101-
01004 

Колодец ККС 
2-10(80)  

1350 1030 1560 2/125(195)х570 нет 2/260х480 200х150х50 8/40 1250 

110101-
01005 

Колодец ККС 
2,5-10(80)  

1370 1050 1560 нет 2/410х1320 2/410х1320 200х150х50 8/40 1700 

110101-
01006 

Колодец ККС 
3-10  

1950 1160 1760 нет 2/400х800 6/400х800 250х150х40 8/60 2100 

110101-
01007 

Колодец ККС 
3-80  

1950 1160 1800 нет 2/400х800 6/400х800 250х150х40 8/60 2100 

110101-
01008 

Колодец ККС 
3,5-10(80)  

1950 1160 1800 нет 2/450х1000 2/450х1000 250х150х40 8/60 2000 

110101-
01009 

Колодец ККС 
4-10  

2390 1300 1980 2/125(195)х570 2/500(600)х1100 6/560х960 500х250х50 12/60 3050 

110101-
01010 

Колодец ККС 
4-80  

2390 1300 2000 2/125(195)х570 2/500(600)х1100 6/560х960 500х250х50 12/60 3050 

110101-
01011 

Колодец ККС 
5-10   

2990 1600 2000 2/125(195)х570 2/650(760)х1100 6/650х960 500х250х50 12/60 5500 

110101-
01012 

Колодец ККС 
5-80   

2990 1600 2020 2/125(195)х570 2/650(760)х1100 6/650х960 500х250х50 12/60 5500 

 

2.3. Характеристики и артикулы колодцев в гидроизоляции представлены в таблице 2. 

                                                                                                                                                                       Таблица 2. 

Артикул 
     

Наименование 
колодца 

Внешние габариты, мм Кол-во и 
габариты 
торцевых 

отверстий, мм 

Кол-во и габариты ниш, мм Габарит 
приямка, 

мм 

Кол-во (шт) и 
высота (мм) 

кронштейнов 

Расчетная 
масса, кг Длина Ширина Высота Торцевых Боковых 

110101-
01013 

Колодец ККС-
1М-10(80) в 
гидроизоляции 

1370 1030 745 нет 2/450х660 2/450х660 200х150х50 4/40 1000 

110101-
01014 

Колодец ККС-
1-10(80)  

1370 1050 845 нет 2/410х660 2/410х660 200х150х50 4/40 1100 

110101-
01015 

Колодец ККС 
2М-10(80) в 
гидроизоляции 

1370 1030 1360 нет 2/450х1320 2/450х1320 200х150х50 8/40 1500 

110101-
01016 

Колодец ККС 2-
10(80) в 
гидроизоляции 

1350 1030 1560 2/125(195)х570 нет 2/260х480 200х150х50 8/40 1250 

110101-
01017 

Колодец ККС 
2,5-10(80) в 
гидроизоляции 

1370 1050 1560 нет 2/410х1320 2/410х1320 200х150х50 8/40 1700 

110101-
01018 

Колодец ККС 3-
10 в 
гидроизоляции 

1950 1160 1760 нет 2/400х800 6/400х800 250х150х40 8/60 2100 

110101-
01019 

Колодец ККС 3-
80 в 
гидроизоляции 

1950 1160 1800 нет 2/400х800 6/400х800 250х150х40 8/60 2100 

110101-
01020 

Колодец ККС 
3,5-10(80) в 
гидроизоляции 

1950 1160 1800 нет 2/450х1000 2/450х1000 250х150х40 8/60 2000 

110101-
01021 

Колодец ККС 4-
10 в 
гидроизоляции 

2390 1300 1980 2/125(195)х570 2/500(600)х1100 6/560х960 500х250х50 12/60 3050 
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110101-
01022 

Колодец ККС 4-
80 в 
гидроизоляции 

2390 1300 2000 2/125(195)х570 2/500(600)х1100 6/560х960 500х250х50 12/60 3050 

110101-
01023 

Колодец ККС 5-
10  в 
гидроизоляции 

2990 1600 2000 2/125(195)х570 2/650(760)х1100 6/650х960 500х250х50 12/60 5500 

110101-
01024 

Колодец ККС 5-
80  в 
гидроизоляции 

2990 1600 2020 2/125(195)х570 2/650(760)х1100 6/650х960 500х250х50 12/60 5500 

 

2. ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ КОЛОДЦЕВ 

2.1. В целях повышения защищенности, установленные и прикрученные к ершу кронштейны 
могут дополнительно прихватываться сваркой. После чего, в целях защиты места сварки, данные 
места покрываются гидроизоляцией. Данный вариант поставки представлен на рисунке 14. 

2.2. Компания «КСС», как производитель кабельных колодцев, оставляет за собой право, 
выбирать способ крепления кронштейнов в элементах колодцев, не противоречащих 
существующих техническим требованиям АНО «МПТЦ» и ПАО «МГТС». 

 

Рис. 14. Установленные ККПр-60 в нижний элемент 
колодца ККСр-3,5-10(80) ГЕК-У (В25) 

 
3. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОЛОДЦА 

3.1. Производимые кабельные колодцы серии «ККСр-… ГЕК-У (В25)» не являются изобретением, и 

имеют уже более полувековой опыт в строительстве кабельной канализации . Поэтому  все этапы 

работ по строительству кабельной канализации следует производить в соответствии с 

разработанными и утвержденными действующими нормативными документами, отраслевыми 

СНиП, а также проектной документацией. 

 

Составитель: 
Харитонов В.Н., декабрь 2024 г. 

mailto:info@komss.ru

