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ПРОТОКОЛ  

от 26.03.2026г. 

по результатам тестирования образцов труб спиральных 

двухслойных, диаметром 110 мм марки "СПИРАПАЙП II OD-

110 мм, 1100N, SN24", предоставленных ООО "КСС". 

Сведения об оборудовании: 
Тип оборудования (наименование) Трубы спиральные 

Код закупочной 

процедуры/Идентификатор партии 

Трубы спиральные двухслойные, предоставленные 

ООО "КСС". 

Название, марка, модель 

Два образца трубы спиральной двухслойной (гладкая 

внутренняя стенка трубы), диаметром 110 мм марки 

"СПИРАПАЙП II OD-110 мм, 1100N, SN24", длиной 2м 

Руководящий документ при 

тестировании 

ГОСТ Р МЭК 61386.24–2014. «Трубные системы для 

прокладки кабелей. Часть 24. Трубные системы для 

прокладки в земле». 

«Труба полимерная жесткая гофрированная спиральная 

с муфтой соединительной для построения кабельной 

канализации. Версия 1.0» (ТТ) ПАО МГТС от 

27.03.2020 г.         

Место испытаний 
Отдел тестирования оборудования и материалов ДОС 

(проспект Вернадского д.21, корп. 3, здание АТС). 

Замечания: 

Без замечаний 

Дополнительная информация (к сведению инженеров эксплуатации):  

Предоставленные образцы труб совместимы с муфтами производства ООО "Энерготэк". 

 

 

Результаты идентификации и осмотра образцов 
 

Образцы был представлены для испытаний ООО "КСС". Процедура отбора образцов в 

соответствии с методами, предложенными в ГОСТ 31814-2012 – не проводилась, акты 

отбора образцов не заполнялись. 

Описание образца Образец трубы спиральной двухслойной (гладкая внутренняя 

стенка трубы), диаметром 110 мм марки "СПИРАПАЙП II OD-110 

мм, 1100N, SN24", длиной 2м. 

Образец трубы спиральной двухслойной (гладкая внутренняя 

стенка трубы), диаметром 110 мм марки "СПИРАПАЙП II OD-110 

мм, 1100N, SN24", длиной 2м. 

Состояние образца Образцы новые, без следов использования и испытаний.  

Маркировка в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 

61386.24–2014  

Отдельные образцы идентифицирующих признаков не имеют. 
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Условия проведения испытаний 

 
Испытания внешних габаритов проводились на открытой площадке УХЛ 1 по ГОСТ 15150-

69. Данные температуры, влажности и барометрические данные по информации из 

Гидрометцентра России на дату и время испытаний (https://meteoinfo.ru/). Остальные 

испытания проводились в помещении УХЛ 4.1 по ГОСТ 15150-69 и климатической камере. 

Параметр Значение 

Температура окружающего воздуха 6.5°C 

Относительная влажность 57.0 % 

Атмосферное давление 100,125 кПа (751 мм рт. ст.) 

По данным Гидрометцентра России по 

состоянию на 11:00 10.03.2026 

 

 
Перечень средств измерения и испытательного оборудования: 

№ Наименование СИ Тип и заводской номер Поверка 

(аттестация/калибровка) 

1.  Портативный 

одноканальный 

термогигрометр 

Модели ИВТМ-7К № 41369 до 22.04.2026 

2.  Линейка измерительная 

металлическая 1000 мм по 

ГОСТ 427-75 

Линейка измерительная 

металлическая 1000х35мм 

№ 231130539 

до 14.07.2026 

3.  Рулетка измерительная 

металлическая 2-го класса 

точности  

Модель Р30У2К № 0038 до 02.12.2026 

4.  Машина испытательная 

электромеханическая 

Модель LabTest 6 мод. 

LabTest 6.10.1.20 

№1.05020217 

до 16.09.2026 

5.  Климатическая камера WK1-

340/70 

_____ до 07.11.2026 

 

 

Результаты испытаний и анализа технической документации: 

Название проверяемого параметра/объекта 

Номер 

пункта 

в ТТ 

Степень 

соответствия Комментарии 

Труба полимерная жесткая гофрированная 

спиральная (ТПЖГС) с муфтой соединительной 

предназначена для построения кабельной 

канализации на городских телефонных сетях. 

Муфта предназначена для соединения отдельных 

длин труб. 

1. Соответствует  

Соответствие стандартам ГОСТ Р МЭК 61386.24-

2014. 2. Соответствует 

(*) см. информацию ниже 

по пунктам ГОСТ Р МЭК 

61386.24-2014 

Профиль трубы и муфты представляет собой 

гофрированную поверхность и имеет форму 

непрерывной спирали. 

3.1. Соответствует  

https://meteoinfo.ru/
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Муфта должна без усилия наворачиваться на трубу 

по внешней стороне трубы. Шаг резьбы муфты 

должен совпадать с шагом резьбы трубы. 

3.2. Соответствует  

Тип изделия - труба полимерная жесткая 

гофрированная спиральная и муфта 

соединительная. 

4.1. Соответствует  

Материал изделия – полиэтилен низкого давления 

(ПНД). 
4.2. Соответствует  

Кольцевая жесткость ТПЖГС (SN) не менее 

22кН/м². 
4.3. Соответствует  

Сопротивление ТПЖГС удару с массой ударника 

5кг, высотой падения 570мм, энергией 28Дж. 4.4. Соответствует 

удар ударником R 35 мм 

(пункт 10.3 ГОСТ Р МЭК 

61386.24—2014) 

Диапазон нагрузок по сопротивлению сжатию 

ТПЖГС 750Н. 

4.6. Соответствует 

сжатие между двумя 

плоскими плитами 100 х 

220 х 15 мм (пункт 10.2 

ГОСТ Р МЭК 61386.24—

2014) 

Диаметры и длины ТПЖГС и муфты: 

типо 

размер  

наружн

ый  

диаметр 

трубы 

(OD), 

мм  

внутрен

ний 

диаметр 

трубы 

(ID), мм  

наружн

ый  

диаметр 

муфты 

(OD),  

мм  

внутрен

ний 

диаметр 

муфты  

110  112  89  120  97   
 

4.11. Соответствует  

Степень герметизации соединения согласно ГОСТ 

14254-2015 – IP3Х.  

4.13. Соответствует 

только для параметра, 

обозначаемого первой 

характеристической 

цифрой согласно пункту 

13.3 ГОСТ 14254— 2015 

(IEC 60529:2013) 

(испытание проводилось 

совместно с муфтами и 

заглушками) 

Температура эксплуатации от минус 40°С до 90°С. 4.14. Соответствует  

Гарантийный срок на трубу и на муфту с даты 

изготовления не менее 2 лет. 4.15. Соответствует 

согласно информации, 

указанной в паспортах на 

трубы 

Срок службы не менее 50 лет. 

4.16. Соответствует 

согласно информации, 

указанной в паспортах на 

трубы 

Комплект (1 бухта ТПЖГС с протяжкой или без 

протяжки + 1 муфта). 

Количество, типоразмер трубы и наличие 

протяжки указываются при заказе.  

Допускается поставка отдельно муфт 

соединительных, количество и типоразмер 

указывается при заказе.  

5.1. Соответствует  
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Комплекты (1бухта ТПЖГС+1 муфта) должны 

поставляться в бухтах длинами. Каждый комплект 

должен быть упакован в стретч-пленку.  

Муфты должны поставляться в коробках.  

На каждой упаковке должен быть ярлык с 

указанием следующей информации:  

для ТПЖГС:  

- тип изделия;  

- производитель;  

- диаметр наружный OD=XX, мм;  

- показатель кольцевой жесткости SNXX, кН/м2;  

- сопротивление сжатию, Н;  

- длина;  

- дата изготовления;  

для муфт:  

- производитель;  

- типоразмер;  

- дата изготовления. 

5.2. Соответствует 

согласно информации, 

указанной в паспортах на 

трубы 

 
(*) Исходя из характеристик представленных труб (информация из эксплуатационных документов) 

следующие тесты из ГОСТ Р МЭК 61386.24—2014 для них не применимы, и в лаборатории ПАО 

МГТС не проводились: 

- п. 11 «Электрические характеристики»; 

- п. 12 «Тепловые характеристики»;  

- п. 13 «Пожаробезопасность»; 

- п. 14 «Внешние воздействия»; 

- п. 15 «Электромагнитная совместимость». 
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Приложение: 

Фотографии труб спиральных двухслойных, диаметром 110 мм марки "СПИРАПАЙП II 

OD-110 мм, 1100N, SN24" на двух листах. 

 

 

Подписи: 

От ПАО МГТС 

 

рук. направления ОТОиМ            Кириенко А. А., 

 

вед. инженер        ОТОиМ            Муравьев С. С., 

 

вед. инженер       ОТОиМ             Щербин М. Л., 

 

начальник            ОТОиМ             Деркач М. А. 
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Приложение 

 

 
 


